Aanleg van de waterbron op de Sallandshoeve 2

Vrijdagmorgen 8 juni 7.30 uur arriveerde de firma Woertink uit Ommen om bij ons op
het park een waterbron aan te leggen, die beide vijvers op peil moet gaan houden. De
kleine vijver zag er op dat moment zo uit: bijna geen water meer.

Ze reden een klein rupsvoertuig bij bungalow 127 naar de vijver. Alles wat nodig was
voor de boring zelf bevond zich daarop.

Eerstlegden de mannen een klein
zwembadje aan en boorde een gat van
een meter diepte. Daarin plaatsten zij
een PVC pijp met uitgang. Het
zwembadje vulden zij met water uit de
vijver zelf.

Daarna ging men boren. Elke keer
plaatsten zij een nieuw tussenstuk van
1,5 meter op de boor en vorige stukken.
Om de 1,5 meter namen zij een monster
om de bodemlaag te onderzoeken.

Hieronder een foto van de verschillende
monsters.

Bij het boren gebruikte zij water uit het
zwembadje en dat werd weer samen
met de uitgeboorde grond afgevoerd in
het zwembadje. Het zand en de grond
bleef liggen (bezonk) en het water werd
opnieuw gebruikt (zie hieronder)




De grindlaag rechts kwam tevoorschijn op 12 meter. Dat was de meest waterrijke laag,
Daarin plaatsten zij dan ook de pomp. De boorbreedte was 15 cm. Tot 12 meter diepte
werden stevige buizen geplaatst. Ze werden aan elkaar gelijmd en naar beneden gelaten.

Daarna lieten zij de pomp zakken.

De pomp met 20 meter kabel bevindt zich op 11 meter diepte bij een
constante temperatuur van 8-10 graden Celsius. De pomp kan ’s winters
niet bevriezen en vanwege de diepte kun je de pomp daarom ook absoluut
niet horen.




Ondertussen groef Bert een 35 cm diepe geul vanaf de pomp. De ene helft liep naar het
tuinhuisje van 127, waarin de stroomkabel kwam te liggen. De elektricien (Pijnappel -
Nieuw Heeten) heeft in het tuinhuisje een kilowattuurmeter geplaatst met een aan uit

schakelknop voor de pomp.

De andere helft van de geul loopt naar de vijver en daarin bevindt zich de slang, die het
water afvoert naar de vijver.

Bert Woertink groef een rechthoekig gat.
Zaagde de pijp op de juiste lengte af en
plaatste daarover een bak. Aan de onderkant
is die open en van boven zit een soort
putdeksel, dat er af kan worden geschroefd.
De pomp kan dus altijd bereikt en eventueel
vervangen worden.

A - A

In de vijver plaatste Bert een “meetlat” van 40 cm. Na 8 uur was de waterstand al met 8
centimeter gestegen. 20 uur later al met 30 cm en na 1,5 dag was de meetlat al niet meer
te zien.

Na 6 uur Na 20 uur Na 36 uur




De graszoden werden netjes terug geplaatst en toen Woertink om 12.00 uur het terrein
verliet, zou je niet denken dat er zo’'n grote klus was geklaard. Keurig werk geleverd.

Op zondagmorgen stroomde het water al via de verbindingsgreppel en de duiker onder
de weg naar de grote vijver. Naar verwachting zal het dan nog een kleine week duren of
deze zal ook weer vol zijn.

Hieronder een foto van de kleine vijver achter 126 (zondag 10 juni). Vergelijk die maar
met de bovenste foto van twee dagen daarvoor, dan is het verschil al goed te zien.
Jammer is dat het stilstaande zakkende water zo gunstig was voor het eendenkroos.
Hopelijk verdwijnt dat nu ook snel, nu er continu water instroomt en het dieper wordt.
Dat laatste zal ook de wildgroei van de grote lisdodde tegengaan is mijn verwachting.
De vissen genieten vanwege de diepte daardoor weer van meer bescherming.




